
恒刚新品无线实时传输数显扭力扳手详细说明

详细介绍：

想买带无线实时传输数显扭力扳手，但是不了解数显扭力扳手的市场价格，那就来上海

恒刚吧。我司生产的 SGTS 系列数显扭力扳手运用科学的测量方法，采用先进的微电子技术、

精密的加工工艺、装配而成，测量准确、性能稳定、耗电量低、操作简单，此款数显扭力扳

手适用于汽车、摩托车、机械制造等行业的螺栓紧固及控制。

今天小编准备给大家讲解的是无线实时传输数显扭力扳手调整和自校方法，希望

能给广大客户带来一定的帮助，请继续往下看：

产品介绍：

产品名称：带无线实时传输数显扭力扳手

产品型号：SGTS

量程范围：0-3000N.m

准确度：满量程的 20%~100 范围内，1 级

电源：DC2.3~3.6V（两节 5 号电池），耗电量小于 8mA

过载能力：≤120%F.S

工作环境：温度 0~40℃ 相对湿度 ≤90%

数显扭力扳手主要功能特色:

<1> 数位扭力读取值

<2> ±1%精度(在蕞大操作范围的 20-100)

<3> 顺时针及逆时针皆可操作

<4> 峰值保持、追随模式、预置模式

<5> 蜂鸣器及 LED 指示(达到预订扭力值时)

<5> 三种工程单位(ft-lb,in-lb,N-m)



<6>999 笔可储存记录值

<7> 通讯功能(RS232 通讯接口，储存格式：Microsoft Excel)

<8> 5 分钟自动睡眠

<9> 可使用充电电池

无线实时传输数显扭力扳手使用方法:

●逆时针旋转取下后盖，按电池正极向里的方向装好电池，恢复并旋紧后盖。

●开启电源：长按“U”键，液晶显示显示 0.0，即可使用;

●单位选择：根据使用要求，按“▼”键，选择扭矩单位 N.m、in.lb、ft.lb、 kgf.cm、kgf.m。

●预置：开机状态下，按压▲键，进行修改预制值，此时模式符号及方向指示消失。修改完

成后按压 C 键确认并退出设定模式。

●校零：扳手自然水平放置状态下，按“C”键，液晶显示器显示“0.0，即可使用。

●测量：将换向板扳到相应的位置，将套筒套在方榫上，扳动手柄，当预置报警灯点亮同时

报警声响起时，表示紧固力矩已经达到预置值，停止加力。如果在峰值状态，所施加的蕞大

力矩在卸力后继续显示在液晶显示器上，按“U”键存储数据。

●关机：：当长按压“C”键时出现 POWER OFF 即可关机。

●数据传输详见无线数显扳手通讯协议。


